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C150b1
Het leidende principe bij dit alternatief is de combinatie van de nieuwe 380 kV verbinding met een bestaande 150 kV verbinding.

De nieuwe verbinding wordt over de volle lengte van het tracé tussen station Borssele en Tilburg (via Woensdrecht) naast de bestaande

150 kV verbinding gebouwd. Na aanleg van de nieuwe gecombineerde verbinding kan (kunnen delen van) de bestaande 150 kV verbinding
worden weggehaald. Belangrijke voorwaarde is dat de bestaande functionaliteit van het 150 kV netwerk blijft gegarandeerd.

In Zuid-Beveland is een variant opgenomen waarbij de nieuwe verbinding niet naast de 150 kV wordt aangelegd maar meer noordelijk naast de
bestaande 380 kV. In beide gevallen is sprake van combinatie met de bestaande 150 kV die na de aanleg van de nieuwe verbinding zal verdwijnen.
Bij Oud-Gastel is een variant opgenomen die in verband met de grote hoeveelheid bebouwing naast de bestaande verbindingen ten Zuiden van

Oud-Gastel autonoom aan westelijke zijde van het dorp loopt.

NB: In dit alternatief blijft de bestaande 380 kV verbinding liggen waar hij ligt.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.
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C150b2

Het leidende principe bij dit alternatief is de combinatie van de nieuwe 380 kV verbinding met een bestaande 150 kV verbinding.
De nieuwe verbinding over bijna de volle lengte van het tracé tussen station Borssele en Tilburg naast de bestaande 150 kV verbinding gebouwd.
Verschil met C150b1 is dat in deelgebied 2 de nieuwe verbinding loopt via het Markiezaat (westelijk van Bergen op Zoom). Na aanleg van de
nieuwe gecombineerde verbinding kan (kunnen delen van) de bestaande 150 kV verbinding worden weggehaald. Belangrijke voorwaarde is dat de
bestaande functionaliteit van het 150 kV netwerk blijft gegarandeerd. Om dit alternatief via het Markiezaat te realiseren is, in verband met de lokale
ruimtelijke situatie bij Rilland, voor het gedeelte van de verbinding tussen station WAP en Rilland altijd aanleg naast de bestaande 380 kV nodig.

Voor het gedeelte van de nieuwe verbinding tussen Bergen op Zoom en Standdaarbuiten zijn enkele varianten mogelijk.De zuidelijke varianten
worden naast de bestaande verbindingen gebouwd (hier veel gevoelige bestemmingen). De noordelijke varianten kennen weinig tot geen gevoelige
R L bestemmingen maar liggen meer in open gebied.

["" oy NB: In dit alternatief blijft de bestaande 380 kV verbinding liggen waar hij ligt.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.
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| Het leidende principe bij dit alternatief is de combinatie van de nieuwe 380 kV verbinding met een bestaande 150 kV verbinding. Na aanleg van
de nieuwe verbinding kunnen grote delen van de bestaande 150 kV verbinding worden weggehaald. Belangrijke voorwaarde is dat de bestaande
functionaliteit van het 150 kV netwerk blijft gegarandeerd. In deelgebied 1 is de voorkeur van de Zeeuwse bestuurders meegenomen door het
alternatief van Borsele bovenlangs naar Goes op te nemen. Hierdoor kan een klein deel van de bestaande 150 kV worden verwijderd.

In deelgebied 3 is er voor gekozen het alternatief niet direct naast de bestaande 150 kV aan te leggen maar in iets noordelijke richting te
verleggen ten opzichte van de huidige 150 kV. De bestaande 150 kV verbinding ligt namelijk zeer dicht bij de Brabantse stedenrij

(Roosendaal, Etten-Leur, Breda) waardoor er sprake is van veel gevoelige bestemmingen. Door de verbinding noordelijker te leggen is zijn veel
van deze gevoelige bestemmingen te vermijden.

Er wordt nader onderzocht of het nettechnisch mogelijk is om, indien voor dit alternatief gekozen wordt, ook de bestaande 150 kV verbinding van
Breda naar Geertruidenberg te verwijderen. Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de functionaliteit van de 150 kV verbinding blijft gegarandeerd.

NB: In dit alternatief blijft de bestaande 380 kV verbinding liggen waar hij ligt.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.
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C380b

Het leidende principe bij dit alternatief is de combinatie van de nieuwe 380 kV verbinding met de bestaande 380 kV verbinding. De nieuwe
verbinding wordt naast de bestaande verbinding aangelegd. Na aanleg van de nieuwe verbinding kan de bestaande 380 kV verbinding worden
weggehaald. Belangrijke voorwaarde is dat de bestaande functionaliteit van het 380 kV netwerk blijft gegarandeerd.

e ' Bij Oud-Gastel is een variant opgenomen die in verband met de grote hoeveelheid bebouwing naast de bestaande verbindingen ten Zuiden van
R\ . 4l Oud-Gastel autonoom aan westelijke zijde van het dorp loopt.

NB: In dit alternatief blijft de bestaande 150 kV verbinding liggen waar hij ligt.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.
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Het leidende principe bij dit alternatief is de combinatie van de nieuwe 380 kV verbinding met de bestaande 380 kV verbinding. De nieuwe
verbinding wordt zo veel mogelijk naast de bestaande verbinding aangelegd. Na aanleg van de nieuwe verbinding kan de bestaande 380 kV
verbinding worden weggehaald. Belangrijke voorwaarde is dat de bestaande functionaliteit van het 380 kV netwerk blijft gegarandeerd.

Er zijn twee verschillen met C380b.

- In deelgebied 1 is gekozen om de nieuwe verbinding naast de bestaande 150 kV verbinding te leggen. Hiermee wordt de bestaande 380 kV
verbinding in de Zak van Zuid-Beveland verplaatst naar de rand van het natuurgebied.

- Voor het gedeelte van de nieuwe verbinding tussen Bergen op Zoom en Standdaarbuiten (deelgebied 2) is een autonoom tracé gekozen
teneinde de verspreidliggende bebouwing naast de bestaande 380 kV verbinding te ontzien.

NB: In dit alternatief blijft de bestaande 150 kV verbinding liggen waar hij ligt.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.
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y Dit alternatief kent in deelgebied 2 een doorsnijding van de Oosterschelde en de gemeente Tholen die niet combineerd of bundeld met bestaande
P hoogspanningsverbindingen. Ook bundeling met andere bovenregionale infrastructuur als (spoor)wegen is niet mogelijk. Er is dus sprake van een
nieuwe doorsnijding. Hiervoor is gekozen omdat de alternatieven via Woendrecht en via het Markiezaat (westelijk van Bergen op Zoom) een
“ il aantal serieuze knelpunten kent. Voor het overige (deelgebied 1, 3 en 4) komt het alternatief overeen met het C150b alternatief maar is ook
a8 mogelijk met de meeste andere alternatieven.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.
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